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Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

м.п.           ___________        _____________________                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                подпись                     инициалы, фамилия
                                                                                                                                                                                                                 Приложение
                                                                                                                                                                                                               к заявлению об аккредитации 

                                                                                                                                                                                                                                № 483/01-18  
                                                                                                                                                                                                                            от  30  мая  2016 г.

                                                                                                                                                                                                       на 37  листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземная государственная 

зональная машиноиспытательная станция»

(ИЦ ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»)

305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши
	№ 

п/п


	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора образцов
	Наименование 
объекта
	Код ОКП*
	Код 

ТН ВЭД ТС*
	Определяемая 
характеристика 
(показатель)
	Диапазон 

определения
	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 Тракторы и машины сельскохозяйственные

1.1 Определяемые показатели назначения

	1.1.1
	ГОСТ 7057-2001 п. 4.20

ГОСТ 30745-2001 р. 6

ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

ГОСТ 30748-2001 р.6

ГОСТ 7057-2001 п. 4.14

ГОСТ 30747-2001 р.6

	Тракторы сельскохозяйственные (кроме малогабаритных)
	28.30.21
28.30.22

	8701 90 200 0

8701 90 250 0

8701 90 310 0

8701 90 350 0

8701 90 390 0
	Тяговое усилие

Рабочая скорость

Транспортная скорость

Мощностные показатели на ВОМ
	ТУ
ТУ

ТУ

ТУ


	ТУ**
ТУ

ГОСТ 19677-87 п. 2.4; ТУ

ТУ




* - при наличии

** - здесь и далее – технические условия на конкретные машины
на 37  листах, лист 2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1

ГОСТ 23734-98 п. 5.1

ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	28.30.23


	
	Масса, распределение массы по осям


	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1
ГОСТ 23734-98 п. 4.1
	
	
	
	Вместимость емкостей


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 4.15

ГО 30746-2001 п. 4.2
	
	
	
	Грузоподъемность навесной системы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 4.15

ГОСТ 30746-2001 п. 4.2.5
	
	
	
	Максимальное давление жидкости в гидросистеме
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 18509-88

пп. 5.18, 5.19
	
	
	
	Время пуска дизеля


	ТУ
	ГОСТ 19677-87 п. 2.9; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 пп. 5.1.1, 5.1.2

ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п.5.1.1

ГОСТ 23734-98 пп.4.1, 4.2

ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 4.16

ГОСТ 30752-2001 р. 4

ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1
	
	
	
	База
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	ГОСТ 30745-2001 р. 6

ГОСТ 7057-2001 п. 4.20
	Тракторы малогабаритные, управляемые рядом идущим водителем
	28.30.1
	8701 90 110 0
	Тяговое усилие


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 30747-2001 р.6
	
	
	
	Мощностные показатели на ВОМ (для тракторов)
	ТУ
	ГОСТ 28523-90; ТУ


на 37  листах, лист 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

ГОСТ 30748-2001 р. 6
	
	
	
	Рабочая скорость

Транспортная скорость
	ТУ
	ГОСТ 28523-90; ТУ
ГОСТ 28523-90; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1

ГОСТ 23734-98 п. 4.1
	
	
	
	Вместимость топливного бака
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1

ГОСТ 23734-98 п. 5.1

ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса, распределение массы по осям


	ТУ
	ГОСТ 28523-90; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1

ГОСТ 23734-98 п. 4.1

ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1

ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи


	ТУ
	ГОСТ 28523-90; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001

 пп. 5.1.1, 5.1.2

ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный (агротехнический) просвет


	ТУ
	ГОСТ 28523-90; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 4.16

ГОСТ 30752-2001 р. 4

ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 пп. 5.2.1-5.2.4
	
	
	
	Пусковые качества двигателя (время пуска)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

СТО АИСТ 13.1-2010 п. 6.2.2
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20.23.130
	8716 20 000 0

8716 40 000 0
	Рабочая скорость 


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.1.3
	
	
	
	Вместимость платформы
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.2.1
СТО АИСТ 13.1-2010 

п.п. 6.2.3, 6.2.4
	
	
	
	Потери груза
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.2.1
СТО АИСТ 13.1-2010 
п.п. 6.1.8, 6.2.6
	
	
	
	Повреждение груза
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.2.1
СТО АИСТ 13.1-2010 п. 6.2.5
	
	
	
	Полнота разгрузки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.1.3
СТО АИСТ 13.1-2010 п.6.2.1
	
	
	
	Грузоподъемность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.1.3
ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса, распределение массы по осям (опорам)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	СТО АИСТ 13.1-2010 п. 6.1.6


	
	
	
	Погрузочная высота


	ТУ
	ГОСТ 25353-82 

пп. 2, 3; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007

п. 4.1.8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	ГОСТ 28286-89 п.4.1.6

ГОСТ Р 52758-2007 п. 5.5.5


	Транспортеры, погрузчики, загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные, погрузчики для животноводческих ферм
	28.22.18.220
28.22.18.230
	8428 90 710 0
	Грузоподъемность
	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п. 2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.11

ГОСТ Р 52758-2007 п. 6.4.8
	
	28.22.18.249
	8428 90 790 0
	Высота погрузки


	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п. 2; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.11

ГОСТ Р 52758-2007 п. 5.5.10
	
	
	
	Вылет стрелы


	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п. 2; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 

пп. 4.3.6, 4.3.7

ГОСТ Р 52758-2007 п. 6.4.11
	
	
	
	Потери материала
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.3.5

ГОСТ Р 52758-2007 пп. 6.4.13, 6.4.16
	
	
	
	Повреждение материала
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.8

ГОСТ Р 52758-2007 п. 5.7
	
	
	
	Объем рабочего органа


	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п.2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.9

ГОСТ Р 52758-2007 пп. 5.8, 6.4.19
	
	
	
	Коэффициент заполнения рабочих органов


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.3.1

ГОСТ Р 52758-2007 п. 5.5
	
	
	
	Время рабочего цикла
	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п.2; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.11

ГОСТ Р 52758-2007 п. 5.10
	
	
	
	Угол разгрузки основного ковша


	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п.2; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п.4.1.2
	
	
	
	Вместимость емкостей
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007
пп. 6.7-6.7.2
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.7.1
	
	
	
	Транспортная скорость
	ТУ
	ГОСТ 28099-89 п. 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п.4.1.3

ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса, распределение массы

по осям (опорам)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.1

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.1.4
	Бороздоделатели и ложбиноделатели

Валикоделатели
	28.30.39
	8432 29 900 0
	Рабочая скорость


	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.1 
	Лункоделатели
	
	
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010  п. 6.2.8.2


	Щелеобразователи
	
	
	Характеристика противоэрозионных неровностей
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.8.3


	
	
	
	Объем противоэрозионных неровностей


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.12


	
	
	
	Глубина и ширина щели (для

щелерезов)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.1


	Машины для планировки и  выравнивания почвы, Машины для поверхностной обработки почвы
	28.30.32
	8432 29 100 0

8432 29 900 0

8432 29 300 0

8432 29 500 0
	Рабочая ширина захвата


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.4

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.2


	
	
	
	Глубина  обработки


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп 6.7-6.7.2

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.1.4


	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.4 

СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.5


	
	
	
	Крошение и агрегатный состав почвы


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010  п. 6.2.2.3
	
	
	
	Гребнистость поверхности почвы
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.5


	
	
	
	Подрезание сорных растений и пожнивных остатков на глубине хода рабочих органов
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.4.7 


	
	
	
	Повреждение культурных растений, дернины (при обработке

пласта многолетних трав)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.3.5
	
	
	
	Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) для дисковых борон и лущильников
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.5.2
	
	
	
	Плотность почвы  (для катков)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.6.2
	
	
	
	Выровненность поверхности почвы (для выравнивателей)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.4-2010 пп. 5.4.6, 5.4.7
	
	
	
	Ширина необработанной прикустовой (приствольной) полосы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	ГОСТ 26025-83 п.4.3
СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.2

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.5


	Плуги общего назначения, ярусные, садовые, конные, хмельниковые, машины комбинированные, универсальные, для пахоты и глубокого рыхления, прочие, лущильники лемешные
	28.30.31.110
28.30.31.123

28.30.31.124

28.30.31.127

28.30.31.129
	8432 10 100 0
8432 10 900 0
	Рабочая ширина захвата


	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.4

СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.3

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.3
	
	
	
	Глубина обработки


	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.7-6.7.2

СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.1

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.2
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п.6.2.5

СТО АИСТ 4.4-2010 п.5.4.8
	
	
	
	Качество крошения пласта


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.7

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.13
	
	
	
	Глубина заделки растительных

и пожнивных остатков
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.6


	
	
	
	Полнота заделки растительных

остатков
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п .6.2.4
	
	
	
	Гребнистость поверхности 

почвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.13
	
	
	
	Угол оборота пласта
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.1-2010 п. 6.2.11


	
	
	
	Сохранение стерни (для чизельных плугов и агрегатов)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.1
	Культиваторы для сплошной обработки почвы
	28.30.32.130
28.30.32.140
	8432 29 100 0
8432 29 900 0
	Рабочая ширина захвата 
	ТУ
	ГОСТ 26738-91 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.1.4

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.2
	
	
	
	Рабочая скорость


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.4

СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.2

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.3
	
	
	
	Глубина обработки
	ТУ
	ГОСТ 28516-90 п. 1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.4

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.8
	
	
	
	Крошение почвы
	ТУ
	ГОСТ 26738-91 п. 1.1
ГОСТ 28516-90 п. 1; ТУ


на 37  листах, лист 9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.3
	
	
	
	Гребнистость поверхности почвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.2.5

СТО АИСТ 4.4-2010 п.5.4.9
	
	
	
	Подрезание сорных растений на глубине хода рабочих органов
	ТУ
	ГОСТ 26738-91 п. 2.4

ГОСТ 28516-90 п. 1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п.6.2.3.7
	
	
	
	Сохранение стерни
	ТУ
	ГОСТ 26738-91 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.4-2010 пп. 5.4.6, 5.4.7


	
	
	
	Ширина необработанной прикустовой (приствольной) полосы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.2-2010 п. 6.2.2.6

СТО АИСТ 4.4-2010 п. 5.4.11


	
	
	
	Содержание эрозионно-опасных частиц (для фрез и ротационных рабочих органов)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3


	Машины для междурядной обработки почвы:


	
	8432 29 100 0

8432 29 900 0
8432 29 500 0
	Рабочая ширина захвата


	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.4

СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.3
	- культиваторы для сахарной свеклы
	28.30.32.150
	
	Глубина обработки
	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.7-6.7.2
СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.2
	- культиваторы для кукурузы, картофеля
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.4


	- культиваторы фрезерные
	
	
	Крошение почвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.7
	- прореживатели
	
	
	Повреждение культурных растений
	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.6
	- комбинированные и универсальные
	
	
	Подрезание сорных растений на глубине хода  рабочих органов
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.8
	
	
	
	Величина защитной зоны
	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ


на 37  листах, лист 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.13

ГОСТ 28714-2007 п. 6.3.23
	
	
	
	Глубина заделки удобрений (для растениепитателей) 
	ТУ
	ГОСТ 1114-84 п. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.13

ГОСТ 28714-2007 п. 6.3.18
	
	
	
	Неравномерность высева удобрений (для растениепит.) 
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п.6.4.11

 
	
	
	
	Распределение растений в ряду после обработки (для прореживателей)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.9
	
	
	
	Характеристика гряды, гребня, борозды после обработки (при обработке культур на грядах, гребнях, бороздах)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 4.3-2010 п. 6.4.5


	
	
	
	Содержание эрозионно-опасных частиц (для активных фрезерных рабочих органов)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7

ГОСТ 26025-83 п.4.1

ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Тяговое сопротивление

Габаритные размеры

Масса
	ТУ

ТУ

ТУ
	ТУ

ТУ

ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	ГОСТ 26025-83 п.4.3


	Сеялки тракторные:


	28.30.33.110
	8432 30 110 0
8432 30 190 0
	Рабочая ширина захвата


	ТУ
	ГОСТ 26711-89 п. 2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2
	- зерновые
	28.30.33.111
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 пп. 6.3.2.6, 6.4.3.3
	- кукурузные
	28.30.33.112
	
	Норма высева семян, удобрений


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 пп. 6.4.4.1- 6.4.4.6
	- свекловичные
	28.30.33.114

	
	Глубина заделки семян, удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 п.6.4.6
	- травяные
	28.30.33.116
	
	Распределение семян в рядке
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 п.6.4.4.7
	- зернотуковые
	28.30.33.119
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 п .6.3.3


	Машины комбинированные, универсальные и специальные
	
	
	Число семян, не заделанных в почву

Неустойчивость общего высева семян, удобрений
	ТУ
ТУ
	                                          ТУ

     ГОСТ 26711-89 п. 2;  ТУ
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	ГОСТ 31345-2007 п. 6.3.3


	
	
	
	Неравномерность общего высева семян, удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 31345-2007 п. 6.3.4
	
	
	
	Дробление (повреждение) семян
	ТУ
	ГОСТ 26711-89 п. 2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	ГОСТ 26025-83 п.4.3
	Картофелесажалки
	28.30.33.120
	8432 30 900 0
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.5
	
	
	
	Ширина междурядий
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6


	
	
	
	Расстояние между клубнями в ряду
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6.2


	
	
	
	Равномерность распределения клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6.3
	
	
	
	Доля пропусков
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6.4
	
	
	
	Доля двойников
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.6.9
	
	
	
	Густота посадки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.7
	
	
	
	Глубина заделки клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28306-89 п. 4.3.9
	
	
	
	Повреждение клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры 
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ
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	1.1.12
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3
ГОСТ 28718-90 пп. 4.3.3, 4.3.6

ГОСТ Р 52759-2007 пп. 6.3.11, 6.3.6

СТО АИСТ 7.3-2010 п. 6.5.2
	Машины для внесения органических удобрений
	28.30.34
	8432 40 900 0
	Рабочая ширина внесений удобрений
	ТУ
	ГОСТ 23074-85 п.1.1
ГОСТ 23982-85 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.7-6.7.2

ГОСТ Р 52759-2007 п. 6.3.4

СТО АИСТ 7.3-2010  п. 6.5.1
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28718-90 п.4.4

ГОСТ Р 52777-2007 пп.5.3.2, 5.4
	
	
	
	Потребляемая мощность


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28718-90 пп. 4.3.3, 4.3.4

ГОСТ Р 52759-2007 пп. 6.3.6, 6.3.7

СТО АИСТ 7.3-2010  пп. 6.3.8, 6.3.9

ГОСТ 28718-90 пп. 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7
	
	
	
	Доза внесения удобрений


	ТУ
	ГОСТ 23074-85 п. 1.1
ГОСТ 23982-85 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52759-2007 пп. 6.3.6, 6.3.8, 6.3.10
СТО АИСТ 7.3-2010 п. 6.6.1
	
	
	
	Неравномерность внесения удобрений


	ТУ
	ГОСТ 23074-85 п. 1.1

ГОСТ 23982-85 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28718-90 п. 4.3.8

ГОСТ Р 52759-2007 п. 6.3.14
	
	
	
	Нестабильность дозы внесения удобрения
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 7.3-2010 п. 6.3.3
	
	
	
	Расход удобрений через распылители     
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 7.3-2010 пп. 6.6.2, 6.3.7
	
	
	
	Отклонение расхода удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 7.3-2010 п. 6.4.7
	
	
	
	Потери удобрений при заправке         
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Грузоподъемность
	ТУ
	ГОСТ 23074-85 п. 1.1

ГОСТ 23982-85 п. 1.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.6
	
	
	
	Минимальный  радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ
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	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	ГОСТ 26025-83 п.4.3

ГОСТ 28714-2007 пп. 6.3.21, 6.3.22

СТО АИСТ 7.3-2010 п.6.5.2
	Машины для внесения минеральных удобрений, приспособления подкормочные, аппараты туковые
	28.30.34
	8432 40 100 0

8432 40 900 0


	Рабочая ширина внесения удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7, 6.7.2

ГОСТ 28714-2007 п. 6.3.5

СТО АИСТ 7.3-2010 п. 6.5.1
	
	
	
	Рабочая скорость


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28714-2007 пп. 6.3.11-6.3.13

СТО АИСТ 7.3-2010 пп. 6.3.8, 6.3.9


	
	
	
	Доза внесения удобрений


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28714-2007 пп. 6.3.15- 6.3.17

СТО АИСТ 7.3-2010 пп.6.5.3-6.5.12 
	
	
	
	Неравномерность внесения удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28714-2007 п. 6.3.20


	
	
	
	Нестабильность дозы внесения  удобрений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.с4.2

ГОСТ 28714-2007 п. 6.3.1
	
	
	
	Грузоподъемность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.4
	
	
	
	Потребляемая мощность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ
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	1.1.14
	ГОСТ 26025-83 п.4.3

ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.7


	Опрыскиватели (периодические испытания) и аэрозольные аппараты, машины для внесения гербицидов, опыливатели
	28.30.60
	8424  81910 


	Рабочая  ширина захвата


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.2
	
	
	
	Рабочая скорость


	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.2
	
	
	
	Вместимость емкостей
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 53053-2008 пп. 6.3.2.5, 6.3.2.6
	
	
	
	Расход рабочей жидкости
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 53053-2008 п. 6.3.2.9


	
	
	
	Неравномерность концентрации по мере вылива
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 53053-2008 пп. 6.3.2.11-6.3.2.15


	
	
	
	Густота покрытия
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.1


	
	
	
	Габаритные и погрузочные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	СТО АИСТ 10.4-2010 п. 6.3.6.5


	Протравливатели семян
	28.30.86.110

	8424 819900
	Неравномерность протравливания семян
	ТУ
	ТУ
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	СТО АИСТ 10.4-2010  пп. 6.3.1.5, 6.3.1.6


	
	
	
	Неравномерность подачи семян, 

рабочей жидкости
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 10.4-2010 п. 6.3.6.3
	
	
	
	Полнота протравливания
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 10.4-2010 пп.6.3.6.8, 6.3.5.10
	
	
	
	Повреждение семян
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89 п. 4.1.2
	
	
	
	Вместимость емкостей
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3

ГОСТ 28301-2007 п. 6.4.2.2
	Жатки рядковые


	28.30.59.110
	
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	Машины для уборки:
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2

ГОСТ 28301-2007 п. 6.4.1.2
	- масличных и крупяных культур
	28.30.59.111
	8433 51000
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28301-2007 пп. 6.3.5- 6.3.8
	- зерновых культур
	28.30.59.112
	8433 52000
	
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бобовых культур
	28.30.59.113
	
	Характеристика валка:
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	- толщина
	
	

	
	
	- и обмолота семенников
	28.30.59.114
	
	- ширина
	
	

	
	
	
	
	
	- просвет между почвой и валком
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28301-2007 пп.6.4.2, 6.4.3.7

СТО АИСТ 8.25-2010 п. 6.3.6
	Комбайны зерноуборочные
	28.30.59.119
	
	
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28301-2007 пп. 6.4.4.8-6.4.4.12 

ГОСТ 28301-2007 п.10.3
	Подборщики
	
	
	Потери зерна, семян:
	
	

	
	
	
	
	
	- за жаткой
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	- за молотилкой комбайна
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	- за комбайном
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ 28301-2007 пп. 6.4.3.2-6.4.3.6
	
	
	
	- за подборщиком
	ТУ
	ТУ
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	ГОСТ 28301-2007 п. 6.4.4.14
	
	
	
	Дробление зерна
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28301-2007 п. 6.4.2.3
	
	
	
	Высота среза
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	СТО АИСТ 10.2-2010:
	Машины для послеуборочной обработки зерна                         
	28.93.20
	8437 10 000 0

8437 80 000 0
	Качество выполнения технологического процесса:
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пп. 6.2, 6.4.6, 6.4.8.3
	
	
	
	- содержание сорной и зерновой примеси
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. 6.4.8.3
	
	
	
	- в т.ч соломистой
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пп. 6.4.9, 6.4.10
	
	
	
	- повреждение зерна, семян
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пп. 6.4.8.4, 6.4.8.7, форма Б7, Б8
	
	
	
	- потери зерна и семян основной культуры в отходы
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-84 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	ГОСТ Р 55262-2012 п. 6.4.24
	Сушилки и системы вентиляции и обогрева для послеуборочной сушки и обработки зерна перед закладкой на хранение
	28.93.16
	8419 31 000 0
8436 29 000 0
	Производительность в плановых тоннах
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 55262-2012 пп. 6.4.29-6.4.30
	
	
	
	Расход тепла на 1 кг испаренной влаги
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 17

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ Р 55262-2012 пп. 6.3.10-6.3.11
	
	
	
	Всхожесть семян
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 55262-2012 п. 6.4.1
	
	
	
	Снижение влажности семян
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 55262-2012 п. 6.4.2
	
	
	
	Неравномерность сушки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 55262-2012 п. 6.4.4
	
	
	
	Неравномерность нагрева
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 10.2-2010 пп. 6.4.9.2, 6.4.10
	
	
	
	Дробление зерна и семян
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 55262-2012 п. 5.1
	
	
	
	Вместимость емкости
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ Р 54784-2011 п. 4.2.11
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 7057-2001 п. 5.1.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3
	Машины для уборки картофеля
	28.30.54.110
	8433 53 100 0

8433 53 900 0
	Ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28713-90 п. 4.3.6
	
	
	
	Глубина хода лемеха
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28713-90 п. 4.3.8
	
	
	
	Чистота клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28713-90 п. 4.3.7
	
	
	
	Потери клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28713-90 п. 4.3.9
	
	
	
	Повреждение клубней
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 8.21-2010  пп. 6.6.1-6.6.3
	
	
	
	Полнота сбора (среза)  ботвы
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 18
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТО АИСТ 8.21-2010 п.6.6.5
	
	
	
	Высота среза ботвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 8.21-2010 пп. 6.6.4, 6.4.9
	
	
	
	Качество измельчения ботвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 8.21-2010  п. 6.6.6
	
	
	
	Число деформированных гнезд
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 2.3-2009   п.5.5
	
	
	
	Расход электроэнергии 
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3, 5.4
	
	
	
	Потребляемая мощность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.1.3
	
	
	
	Вместимость бункеров
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные и погрузочные размеры
	ТУ
	ГОСТ 25353-82 п.2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	ГОСТ Р 52757-2007 пп. 6.3.1- 6.3.4
	Копатели и подъемники свеклы и других корнеплодов
	28.30.54.120
	8433 53 300 0
8433 53 900 0
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.7-6.7.2
СТО АИСТ 8.21-2010 п. 6.4.2
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52757-2007  п. 6.3.12

СТО АИСТ 8.21-2010  п. 6.5.7
	Машины  для уборки ботвы корнеклубнеплодов
	
	8433 53 300 0

8433 53 900 0
	Механические повреждения

корнеплодов
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52757-2007  пп.6.3.5-6.3.7

СТО АИСТ 8.21-2010 пп. 6.4.5, 6.5.4
	Комбайны свеклоуборочные                                  
	
	8433 53 300 0

8433 53 900 0
8433 59 110 9
	Загрязненность вороха корне-плодов, ботвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52757-2007 п. 6.3.10 

СТО АИСТ 8.21-2010 п. 6.5.3
	
	
	
	Качество обрезки корнеплодов
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 19
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ Р 52757-2007 п. 6.3.5.2


	
	
	
	Качество очистки корнеплодов от ботвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3, 5.4
	
	
	
	Потребляемая мощность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные и  погрузочные размеры
	ТУ
	ГОСТ 25353-82 п. 2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	ГОСТ Р 52778-2007

 п. 6.7-6.7.2


	Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод


	28.30.59.140

28.30.59.142
	8433 59 190 0
8433 60 000 0
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 пп. 6.5.4-6.5.6
	
	
	
	Полнота сбора плодов и ягод
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 пп. 6.5.4; 6.5.5; 6.5.8
	
	
	
	Полнота улавливания плодов и ягод
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 пп. 6.5.9; 6.5.10
	
	
	
	Потери плодов и ягод
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 пп. 6.5.14; 6.5.15
	
	
	
	Повреждение деревьев, кустов, растений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 пп. 6.5.11; 6.5.12
	
	
	
	Повреждения плодов и ягод
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54778-2011 п. 6.5.13
	
	
	
	Содержание примесей в ягодах
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 20
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные и погрузочные размеры
	ТУ
	ГОСТ 25353-82 п. 2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	СТО АИСТ  8.2-2010  п. 6.2.2
	Косилки тракторные
Плющилки тракторные
	28.30.51
	8433 20 900 0
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп.6.7, 6.7.1
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ 28722-90  п.4.3.4

СТО АИСТ  8.2-2010 п. 6.2.1


	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ  8.2-2010 п. 6.2.4
	
	
	
	Высота среза
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ  8.2-2010 п. 6.2.5
	
	
	
	Параметры валка
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28722-90 п.4.3.6.1

СТО АИСТ  8.2-2010 п. 6.2.6
	
	
	
	Потери
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28722-90 п. 4.3.6.3

СТО АИСТ  8.2-2010 п. 6.2.7
	
	
	
	Полнота плющения
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 пп. 5.3.2, 5.3.3
	
	
	
	Потребляемая мощность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.7
	
	
	
	Ширина колеи
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 21
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.23
	ГОСТ 26025-83 п.4.3

СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.1
	Грабли тракторные

ворошилки
	28.30.86.110
	
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 п. 6.7, 6.7.1

СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.2
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008

пп. 6.2.3.2-6.2.3.6
	
	
	
	Характеристика валка
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.7
	
	
	
	Вспушенность массы после ворошения
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.3.10
	
	
	
	Потери
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008

п. 6.2.3.8
	
	
	
	Степень загрязненности травы почвой
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	ГОСТ 26025-83 п. 4.3
	Подборщики – копнители
	28.30.53
	
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28287-89 п. 4.3.2.1

СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.2
	Пресс – подборщики
	28.22.18.244
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.5

СТО АИСТ 23.5-2008

пп. 6.2.4.1, 6.1.16
	Погрузчики – измельчители силоса и грубых кормов
	
	8428 90 710 0

8428 90 790 0
	Размеры тюков
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28287-89 п.4.3.2.7

СТО АИСТ 23.5-2008

пп.6.2.4.2, 6.1.17
	
	
	
	Плотность тюков, рулонов, копен
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28287-89 п. 4.3.2.3

СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.4.7
	
	
	
	Потери
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008

п. 6.2.4.6
	
	
	
	Загрязнение сена (соломы) в тюках, рулонах, копнах
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 23.5-2008 п. 6.2.6.3
	
	
	
	Качество измельчения тюков, рулонов
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 22

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ Р 52777-2007 п. 5.7
	
	
	
	Тяговое сопротивление
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п.4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	СТО АИСТ 23.6-2010 п. 6.5.2
	Косилки – измельчители    

Комбайны кормоуборочные    
	28.30.52

	8433 20 100 0

8433 20 900 0

8433 59 110 9
	Рабочая ширина захвата
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007 пп. 6.7-6.7.2;

ГОСТ Р 54782-2011 п. 6.6.1
	
	
	
	Рабочая скорость
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54782-2011 п. 6.6.4
	
	
	
	Высота среза
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54782-2011 пп. 6.6.7-6.6.9
	
	
	
	Качество измельчения
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 54782-2011 п. 6.6.5
	
	
	
	Потери (полнота сбора)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52777-2007  пп. 5.3, 5.4
	
	
	
	Потребляемая мощность
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.5
	
	
	
	Дорожный просвет
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83 п. 4.6
	
	
	
	Минимальный радиус поворота
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.1
	
	
	
	Габаритные и погрузочные 

размеры
	ТУ
	ГОСТ 25353-82  п. 2; ТУ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83  п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	СТО АИСТ 14.1-2010 п.6.4.4
	Сцепки тракторные
	28.30.86.110
	8432 29 900 0
	Глубина колеи опорных колес сцепки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 п.6.4.4
	
	
	
	Ширина колеи опорных колес сцепки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 п.6.4.5
	
	
	
	Твердость почвы по колее опорных колес сцепки
	ТУ
	ТУ


на 37  листах, лист 23
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 п. 6.4.3
	
	
	
	Глубина заделки семян по колее опорных колес сцепки
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 п. 6.4.2
	
	
	
	Глубина обработки почвы
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 пп. 6.4.6, 6.4.7
	
	
	
	Ширина стыковых междурядий между машинами в агрегате
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 14.1-2010 п. 6.4.9

СТО АИСТ 4.3-2010  п. 6.4.7
	
	
	
	Повреждение культурных растений
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	СТО АИСТ 19.2-2008, пп. 5.3.3, 5.6.3, 5.9.3
	Дробилки для кормов, измельчители грубых и сочных кормов
	28.30.83.110
28.30.83.120
	8436 10 000 0
	Качество измельчения кормов
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО АИСТ 19.2-2008,

п.5.3.9
	
	
	
	Потери корма
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.1.3
	
	
	
	Вместимость бункера
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83, п. 4.1
	
	
	
	Габаритные размеры
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26025-83, п. 4.2
	
	
	
	Масса
	ТУ
	ТУ

	1.2 Определяемые показатели назначения

	1.2.1
	ГОСТ Р 52778-2007, пп. 6.2, 6.2.1
	Машины сельскохозяйственные
	По подразделу 1.1
	
	Производительность за час основного времени
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52778-2007, п. 6.10.4


	
	
	
	Коэффициент использования сменного времени
	ТУ
	ТУ

	
	ГОСТ Р 52778-2007, пп. 6.5, 6.5.2
	
	
	
	Удельный расход топлива (электроэнергии)
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Определяемые показатели надежности

	1.3.1
	ГОСТ 28286-89, п.4.5


	Тракторы и  машины сельскохозяйственные
	По подразделу 1.1
	
	Наработка на отказ
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007      п. 4.3

ГОСТ 26711-89, п. 2


на 37  листах, лист 24

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 28287-89, п. 4.6

ГОСТ 28301-2007, р. 9

ГОСТ 28306-89, п. 4.6

ГОСТ 28307-89, п. 4.7

ГОСТ 28713-90, п. 4.6

ГОСТ 28714-2007 р. 9  

ГОСТ 28718-90, п. 4.6

ГОСТ 28722-90, п. 4.5

СТО АИСТ 2.8-2010,  п. 6.4.6.2

ГОСТ 28286-89, п. 4.5

ГОСТ 28287-89, п. 4.6

ГОСТ 28301-2007, р. 9

ГОСТ 28306-89, п. 4.6

ГОСТ 28307-89, п. 4.7

ГОСТ 28713-90, п. 4.6

ГОСТ 28714-2007, р. 9

ГОСТ 28718-90,  п. 4.6

ГОСТ 28722-90, п. 4.5

СТО АИСТ 2.9-2010, пп. 7.1-7.6
	
	
	
	Трудоемкость технических обслуживаний
	ТУ


	ГОСТ 26738-91, п. 1.1 
ТУ
ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28286-89, п. 4.5

ГОСТ 28287-89, п. 4.6

ГОСТ 28301-2007 р. 9

ГОСТ 28306-89 п. 4.6

ГОСТ 28307-89 п. 4.7

ГОСТ 28713-90 п. 4.6

ГОСТ 28714-2007 р. 9

ГОСТ 28718-90 п. 4.6

ГОСТ 28722-90 п. 4.5

СТО АИСТ 2.8-2010 п. 6.4.10
	
	
	
	Коэффициент готовности  по 

оперативному времени
	ТУ
	ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»  (ТР ТС 031/2012)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2
	Тракторы сельскохозяйственные (кроме малогабаритных) 
	По подразделу 1.1
	По подразделу 1.1
	Требования к средствам доступа на рабочее место оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005 разд. 4

ГОСТ 12.2.120-2005 п. 3.5

ГОСТ ИСО 4252-2005 пп.4; 5.1; 5.2; 6.1; 6.3

ГОСТ ИСО 4253-2005

ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

ТУ


на 37  листах, лист 25
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.8


	
	
	
	Требования к рабочему

 пространству для оператора  и размеры кабины
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005
 пп. 3.2, 3.4, 5.5 

ГОСТ ИСО 4252-2005 п. 6.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91,  пп. 2.1, 2.2

ГОСТ 20062-96, р. 7
	
	
	
	Требования к оборудованию кабины и сидению оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005 пп. 4.1-4.13

ГОСТ 20062-96 пп. 4.1, 4.3-4.6; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91,  пп. 2.1, 2.2


	
	
	
	Требования к аварийным выходам
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005  п. 3.8

ГОСТ ИСО 4252-2005 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.14

ГОСТ 12.2.002.5-91

ГОСТ 12.2.002.6-91
	
	
	
	Параметры микроклимата в кабине
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005 п. 5.1          

 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 

пп. 6.3, 6.5, 8.2

ГОСТ ИСО 14269-5-2003

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.15
	
	
	
	Концентрация пыли в кабине
	1…10 мг/м3
	ГОСТ 12.2.120-2005 п. 5.2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.16
	
	
	
	Концентрация окиси углерода в кабине
	до 20 мг/м3
	ГОСТ 12.2.120-2005  п. 5.3



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.11

ГОСТ Р 53490-2009
	
	
	
	Уровень звука на рабочем месте оператора
	до 86 дБА
до 90 дБА
	ГОСТ 12.2.019-2005  п. 3.4

ГОСТ 12.1.003-2014  п.2.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 51920-2002, рр.5-9

ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.12
	
	
	
	Уровень звука внешнего шума колесных тракторов
	до 85 дБА
до 89 дБА
	ГОСТ 12.2.019-2005  п. 3.4

ГОСТ Р 51920-2002 р. 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91,  п. 2.2.8
	
	
	
	Размеры и расположение органов управления
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005 пп. 5.4, 5.5, 5.7-5.11

ГОСТ ИСО 4252-2005 р. 6

ГОСТ ИСО 4253-2005 пп. 6.2, 6.3, 6.4

ГОСТ ИСО 4254-3-2005 п. 3.1.3

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.10


	
	
	
	Силы сопротивления перемещению органов  управления
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005 п. 5.12



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 51960-2002, р. 4-6

ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.5

СТБ 1611-2006


	
	
	
	Требованию к рулевому управлению
	ТУ
	ГОСТ Р 51961-2002  п. 5.1

ГОСТ 12.2.019-2005 п. 3.18

ГОСТ 12.2.120-2005 п. 5.7

ГОСТ ИСО 4253-2005 пп. 6.3, 6.4


на 37  листах, лист 26
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.1

ГОСТ 31191.1-2004 

ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 31193-2004
	
	
	
	Параметры вибрации на рабочем месте оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.14

ГОСТ 12.1.012-2004, п. 4.3

ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.13

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005
	
	
	
	Параметры вибрации на органах управления
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.14

ГОСТ 12.1.012-2004, п. 4.3
ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002.4-91 

ГОСТ Р 41.71-99, п. 5.2.2

Правила ЕЭК ООН №71
	
	
	
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, пп. 5.1; 5.3-5.5

ГОСТ Р 41.71-99, пп. 5.2.1.2-5.2.1.6, 5.4, 5.5

Правила ЕЭК ООН №71

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.17
	
	
	
	Освещенность: внешнее освещение
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005,  р. 6

ГОСТ Р 41.86-99, рр. 5, 6

ГОСТ 32431-2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.17
	
	
	
	внутреннее освещение
	
	ГОСТ 12.2.120-2005, пп. 4.7, 4.12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002.3-91
	
	
	
	Требования к тормозным системам
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.17



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.3
	
	
	
	Нагрузка на  управляемые колеса
	не менее 0,2 эсплуатационной массы
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.4
	
	
	
	Угол поперечной статической устойчивости
	не менее 350
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.2; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2
	
	
	
	Требования  к конструкции машин, узлам и агрегатам
	ТУ
	ГОСТ  12.2.019-2005, пп. 3.16, 7.6-7.17, 7.22-7.24, 8.3, 8.4



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1


	
	
	
	Требования к средствам отображения информации и  символам
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005 п. 7.17 

ГОСТ 12.2.120-2005 п. 5.14

ГОСТ 26336-84 

ГОСТ Р 12.4.026-2001


на 37  листах, лист 27
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2
ГОСТ 8769-75

ГОСТ Р 41.86-99
	
	
	
	Наличие и расположение световых приборов
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, пп. 8.6, 8.7

ГОСТ 32431-2013
ГОСТ Р 41.86-99

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.1

ГОСТ Р ИСО 3463-2008

ГОСТ Р ИСО 5700-2008
	
	
	
	Характеристики защитных свойств кабины и других защитных конструкций
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005, пп.3.6, 3.7
ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2.20


	
	
	
	Требования к выпускной системе двигателя, системе его пуска м экстренной остановки
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, пп. 7.1,7.2, 7.7

ГОСТ 19677-87, п. 2.8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1
	
	
	
	Требования к наличию устройств для крепления первичных средств пожаротушения
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005 п. 3.8



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1, 2.2


	
	
	
	Требования звуковым сигналам
	уровень звука сигнала 93-112 дБА
	ГОСТ 12.2.019-2005, п.3.15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 52230-2004, р. 6
ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1
	
	
	
	Электробезопасность
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, пп. 7.18-7.21

ГОСТ Р 52230-2004, р. 4; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.1
	
	
	
	Защита оператора от атмосферных осадков
	ТУ
	ГОСТ 12.2.120-2005, п. 3.9; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2
	
	
	
	Требования к монтажу, транспортированию и хранению
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, р. 8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2
	
	
	
	Технические средства обеспечения безопасности
	ТУ
	ГОСТ 12.2.019-2005, п. 3.21

ГОСТ ИСО 4254-3-2005, пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.2.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	ГОСТ   Р  50908-96, п.4.1

ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2
	Тракторы малогабаритные, управляемые рядом идущим водителем 
	28.30.1
	8701 90 110 0
	Доступ на рабочее место оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, р. 6; ТУ




на 37  листах, лист 28
	1
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	ГОСТ  Р 50908-96, пп. 4.1, 4.2   

ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2


	
	
	
	Рабочее место оператора 
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, пп. 5.1, 5.2, 5.8, 10.1, 10.3,
ГОСТ 28708-2013, пп. 5.1, 5.3, 5.14, 5.16, 5.17

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.042-91 пп.6.7.1-6.7.3, 6.7.12; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  Р 50908-96, п. 4.1

ГОСТ 12.2.002-91  пп. 2.1, 2.2 


	
	
	
	Зоны свободного пространства, защитные кожухи и ограждения
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, пп. 4.21, 4.22, 9.2, 9.3, 10.10, 10.13
ГОСТ 28708-2013, пп. 4.2-4.4, 4.18

ГОСТ 12.2.042-2013, пп. 6.7.13, 6.7.21

ГОСТ Р ИСО 11449-99, пп.4.1-4.3, 4.5,4.6; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  Р 50908-96, пп. 4.1, 4.2

ГОСТ 12.2.002-91, пп. 2.1, 2.2


	
	
	
	Требования к органам 

управления 


	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, пп. 7.1-7.8, 7.11, 10.2, 10.4-10.7, 10.12, 11.9

ГОСТ 26336-84

ГОСТ 28708-2013, пп. 4.6, 4.9-4.11, 5.11

ГОСТ 12.2.042-91, пп. 6.7.4, 6.7.7, 6.7.8

ГОСТ Р ИСО 11449-99, пп. 4.1-4.3, 4.5, 4.6; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п.4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.10


	
	
	
	Силы сопротивления перемещению органов управления и другие усилия
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, 

пп. 7.9, 11.4 

ГОСТ 12.2.120-2005, п.3.18

ГОСТ 28708-2013, пп. 5.7

ГОСТ 12.2.042-2013, п.6.7.9; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.2

ГОСТ 12.2.002-91,  п. 2.2.4
	
	
	
	Угол поперечной статической устойчивости, устойчивость и маневренность агрегата


	15-200
	ГОСТ 12.2.140-2004, 

пп. 4.1,  9.4, 10.8
ГОСТ 28708-2013, пп. 4.16

ГОСТ 12.2.042-2013, пп.6.7.5, 6.7.23


на 37  листах, лист 29
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	ГОСТ Р 50908-96, п.4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.3
	
	
	
	Нагрузка на управляемые колеса
	не менее 0,2 эксплуатационной массы
	ГОСТ 12.2.140-2004, п. 4.2

ГОСТ 28708-2013, п. 4.17

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.13
	
	
	
	Параметры вибрации на рабочем месте оператора 
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004  пп. 5.3, 5.6

ГОСТ 28708-2013, п. 4.15

ГОСТ 12.1.012-2004; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.13
	
	
	
	Параметры вибрации на органах управления 
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004  пп. 5.4, 5.6

ГОСТ 28708-2013, п. 4.15

ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.11
	
	
	
	Уровень шума на рабочем месте оператора
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, пп. 5.5-5.7

ГОСТ 28708-2013, п. 4.14 

ГОСТ 12.1.003-2014, п. 2.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п.4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п.2.2.12
	
	
	
	Уровень звука внешнего шума
	до 85 дБА
	ГОСТ 12.2.140-2004, п. 4.4
ГОСТ 12.2.042-2013, п. 6.7.19



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.1

ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.2.17

ГОСТ 12.2.002.4-91
	
	
	
	Обзорность и освещенность, оснащенность внешними световыми приборами и устройствами световой сигнализации 
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, р. 8, п.10.11

ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ Р 50908-96, п. 4.2

ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1
	
	
	
	Требования к пуску, остановке  и выпускной системе двигателя
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004,  пп. 4.14-4.16, 4.19, 11.1,  11.6

ГОСТ 28708-2013, п. 4.5


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91, п.2.1


	
	
	
	Требования к топливной 

системе
	исключены утечки
	ГОСТ 12.2.140-2004, п. 4.18

ГОСТ 28708-2013, п. 4.12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  Р 50908-96, п.4.2

ГОСТ 12.2.002.3-91
	
	
	
	Требования к тормозным системам
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, п. 4.20

ГОСТ 28708-2013, пп. 6.1, 6.2; ТУ



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ  Р 50908-96, п. 4.1

ГОСТ 12.2.002-91, п. 2.1


	
	
	
	Требования к электро-оборудованию
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004,  пп. 4.9-4.13

ГОСТ 28708-2013, пп. 5.1-5.4


на 37  листах, лист 30
	1
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	ГОСТ Р 50908-96 п. 4.1

ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1


	
	
	
	Требования к конструкции машин, агрегатов
	ТУ
	ГОСТ 12.2.140-2004, пп.4.3, 4.5, 4.8, 4.23, 4.24

ГОСТ 28708-2013 пп. 4.7, 4.8, 4.13, 4.18, 5.8-5.11, 5.13-5.17, 6.6, 6.7, 6.10-6.13, 6.15; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	ГОСТ 12.2.002.3-91
	Прицепы и полуприцепы тракторные                        
	29.20.23.130
	8716 20 000 0

8716 40 000 0
	Требования к  тормозным системам
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007  пп. 5,4, 5.7; ТУ

СТБ 2216-2011

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002 -91 п.2.2.4
	
	
	
	Угол поперечной статической устойчивости
	300; 250
	ГОСТ Р 52746-2007 п. 5.9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.10
	
	
	
	Силы сопротивления перемещению органов управления и усилия, преодолеваемые при обслуживании
	до 400Н;
до 300Н
	ГОСТ Р 52746-2007 п.4.4.2-4.4.4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п. 6.3.12
	
	
	
	Устойчивость прямолинейного движения
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007 п. 5.8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002 -91 п. 2.1
	
	
	
	Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности
	ТУ
	ГОСТ Р 52746 -2007 пп.5.13, 5.14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1


	
	
	
	Наличие приспособления для фиксации платформы 
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007 п. 5.11



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 28307-2013 п.4.3.1
	
	
	
	Предельный угол наклона платформы
	500; 450
	ГОСТ Р 52746 -2007 п. 4.1.14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1

ГОСТ 32431-2013 
	
	
	
	Наличие и расположение световых приборов
	ТУ
	ГОСТ Р 52746 -2007 п. 4.1.12

ГОСТ 32431-2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 12.2.002-91п.2.1
	
	
	
	Требования к электрообо-рудованию
	ТУ
	ГОСТ Р 52746 -2007 п.4.1.11; ТУ


на 37  листах, лист 31
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	ГОСТ 12.2.002-91 пп. 2.1, 2.2

ГОСТ 28307-89 п. 4.2.7
	
	
	
	Требования к конструкции узлов и агрегатов
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007  п. 4.1; ТУ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 26953-86
	
	
	
	Максимальное давление движителей на почву
	ТУ
	ГОСТ Р 52746-2007 п. 5.16

ГОСТ 26955-86, п. 2

	1.5 Подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза

                                                                                                «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

	1.5.1
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.4
	Машины и приспособления для уборки масличных, крупяных, зерновых и зернобобовых культур

	28.30.59.110
28.30.59.111

28.30.59.112

28.30.59.113

28.30.59.114

28.30.59.119

	8433 51 000 
8433 52 000 0
	Угол поперечной статической устойчивости
	не менее 30о
	ТР ТС № 010/2011
приложение 1, пункт 27

ГОСТ  Р 53489-2009 

пункт 4.2.1

ГОСТ 12.2.019-2005 

пункт 3.2 

	1.5.2
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.3

ГОСТ 23734-98

пункт 5.1
	Комбайны кукурузоуборочные

Комбайны силосоуборочные
Комбайны свеклоуборочные
	 28.30.59.120
  28.30.52
28.30.54.120

	8433 52 000 0

8433 59 000

8433 59 110

8433 59 190 0
	Нагрузка на управляемые колеса
	не менее
0,12 эксплуатационной массы
	ТР ТС № 031/2011 

приложение 5, п. 1.2

ГОСТ 12.2.019-2005

пункт 3.3

ГОСТ  Р 53489-2009 

пункт 4.2.5

	1.5.3
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.11

ГОСТ Р 51920-2002

пункты 7; 8; 9

ГОСТ 12.4.095-80 пункт 3

ГОСТ ISO 26322-1-2012

пункт 4.2

ГОСТ Р 53490-2009

пункты 7;8
	Машины и оборудование комплексов для послеуборочной обработки зерна
	28.93.20
28.93.16
	8437 10 000

8437 80 000
	Уровень звука на рабочем месте 
	до 90 дБА
	ТР ТС № 010/2011
приложение1, пункты 5, 53

ГОСТ 12.2.019-2005

пункт 3.4

ГОСТ 12.1.003-83

пункт 2.3



	1.5.4
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.13

ГОСТ 12.4.095-80 пункт 2

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31193-2004 раздел 8

ГОСТ 31329-2006раздел 11
	
	
	
	Параметры вибрации на рабочем месте и органах управления
	Уровни вибро-ускорения до 

175 дБА
	ГОСТ 12.2.019-2005

пункт 3.14

ГОСТ 12.1.012-2004 пункт 4.1

ТР ТС № 010/2011 

приложение1, пункты 5, 54

	1.5.5
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.15
	
	
	
	Концентрация пыли

в кабине
	1…10 мг/м3
	ТР ТС № 010/2011 

приложение1, пункт 59

ГОСТ 12.2.120-2005

пункт 5.2


на 37  листах, лист 32
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.6
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункт 2.2.16; 

ГОСТ 12.1.016-79
	
	
	
	Концентрация 

окиси углерода в 

кабине
	до 20 мг/м3
	ТР ТС № 010/2011 

приложение 1, пункт 59

ГОСТ 12.2.120-2005 

пункт 5.3

	1.5.7
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.10
	
	
	
	Силы сопротивления перемещению органов управления
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 

приложение 1, пункт 15

ГОСТ 12.2.120-2005 

пункт 5.12

СТБ ISO 15077-2010 раздел 4

	1.5.8
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункт 2.2.6

ГОСТ 12.2.002.3-91
	
	
	
	Требования к тормозным системам
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 

приложение 1, пункты18, 19

приложение 2, пункт 7

ГОСТ 12.2.019-2005 пункты 3.7, 3.17

	1.5.9
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.8, 2.2.17
	
	
	
	Требования к оборудованию кабины
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил.2, пункт 27

ГОСТ 12.2.120-2005 

пункты 3.8, 4.1…4.5, 4.8…4.11

ГОСТ 12.2.019-2005 

пункт 3.13

	1.5.10
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.8

ГОСТ Р ИСО 5353-2012

ГОСТ 20062-96 раздел 7
	
	
	
	Требования к сиденью оператора и дополнительному сиденью
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 прил. 2, пункт 12

 ГОСТ 20062-96 пункты 4.1,   4.3…4.9

ГОСТ 12.2.120-2005 пункт 4.6

ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011

СТБ ISO 4254-7-2012

	1.5.11
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункты 2.1, 2.2.8, 2.2ц.14, 2.2.15, 2.2.16

ГОСТ Р 51960-2002 

разделы 4…6

ГОСТ 26336-84

ГОСТ 12.2.002.5-91

ГОСТ 12.2.002.6-91

ГОСТ ИСО 14269-2-2003

ГОСТ ИСО 14269-5-2003

ГОСТ Р ИСО 5353-2012
	
	
	
	Требования к рабочему месту оператора
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 5

приложение 2, пункты2, 3

ГОСТ 12.2.120-2005 

пункты 5.1, 5.4…5.11, 5.13, 5.14

ГОСТ 26336-97

ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011 

раздел 5.3

ГОСТ ИСО 14269-2-2003

СТБ ISO 4254-7-2012

СК РК ИСО 4254-1-2011


на 37  листах, лист 33
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.12
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.9

ГОСТ 12.2.002.4-91

ГОСТ Р 41.71-99

пункты 5.2.1.1, 5.2.2, 5.2.3
	
	
	
	Требования к 

обзорности
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 прил.2, 
пункт 2

ГОСТ 12.2.019-2005

пункты 5.1, 5.2, 5.5



	1.5.13
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.2.7, 2.2.8
	
	
	
	Требования к средствам доступа на рабочее место
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 64

ГОСТ 12.2.019-2005

пункты 3.5, 4.2
ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

пункты 4.5.1.1 и 4.5.1.2

ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011 пункты 5.3.5 , 5,4

СТБ ISO 4254-7-2012

СТ РК ИСО 4254-1-2011

	1.5.14
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.17
	
	
	
	Требования к 

освещенности
	от 5 лк до 20 лк
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 9

 ГОСТ 12.2.019-2005

 пункты 6.1…6.6

 ГОСТ 12.2.120-2005

 пункт 4.7

	1.5.15
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.1


	
	
	
	Требования к расположению световых приборов
	ТУ
	ГОСТ 32431-2013 раздел 3

ТУ

	1.5.16
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.19, 2.2.20
	
	
	
	Требования пожаро-

безопасности, в части крепления огнетушителя 
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 

Прил. 1, пункт 50

Прил. 2, пункт 19

ГОСТ 12.2.019-2005

пункты 3.8, 7.6, 7.7, 7.11

	1.5.17
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункт 2.1

ГОСТ Р 52230-2004

раздел 6
	
	
	
	Требования к электрооборудованию
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункты 46, 69

Прил. 2, пункт 18, 28

ГОСТ 12.2.019-2005 пункты 7.18…7.21

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р 52230-2004раздел 4

ГОСТ Р 53055-2008


на 37  листах, лист 34
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.18
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.5, 2.2.21
	
	
	
	Требования к системам, узлам и агрегатам
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, Прил. 2

ГОСТ 12.2.019-2005

пункты 3.1, 3.9…3.12, 3.15, 3.16, 3.18…3.21, 7.1…7.10, 7.12…7.17, 7.22…7.24

ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011 

разделы 6, 7

СТБ ISO 4254-7-2012

ГОСТ ISO 26322-1-2012

пункт 4.11 

	1.5.19
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.7
	
	
	
	Требования к монтажу, транспортированию и хранению
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 10

ГОСТ 12.2.019-2005

пункты 8.1…8.7

	1.5.20
	ГОСТ 26953-86

пункты 2.2, 3.4


	
	
	
	Максимальное давление движителей на почву
	ТУ
	ГОСТ 26955-86 пункт 2



	1.5.21
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункт 2.1


	
	
	
	Ремни безопасности и узел их крепления
	ТУ
	ГОСТ ISO 3776-1-2011 раздел 4

ГОСТ ISO 3776-2-2012 пункты 3.3, 3.4

ГОСТ ISO 3776-1-2013 раздел 4

	1.5.22
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2.8
ГОСТ 26025-83

пункт 4.1
	
	
	
	Требования к конструкции кабины
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 5

Прил. 2, пункты 12, 3,27

ГОСТ 12.2.120-2005

пункты 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9

ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011

пункты 4.1.1…4.1.5

СТБ ISO 4254-7-2012

ГОСТ ISO 4254-6-2012


на 37  листах, лист 35
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.23
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.4
	Прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины:

Плуги общего и специального назначения, лущильники лемешные
	28.30.31.110
28.30.31.123

28.30.31.124

28.30.31.127

28.30.31.129
	8432 10 000 0

8432 10 900 0


	Угол поперечной статической устойчивости
	не менее 30о
	ТР ТС № 010/2011
приложение 1, пункт 27

ГОСТ Р 53489-2009 

пункт 4.2.1

	1.5.24
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.1

ГОСТ 26025-83

пункт 4.1
	Культиваторы для сплошной и машины для поверхностной обработки почвы
	28.30.32.130
28.30.32.140

28.30.32
	8432 29 100 0

8432 29 900 0
	Требования к устойчивости
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 Прил. 1, пункт 27, Прил. 2, пункты11, 15

ГОСТ Р 53489-2009 пункты 4.2.2; 

4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.7

ГОСТ РИСО 4254-1-2011 пункт 6.2

СТ РК ИСО 4254-1-2011 

ГОСТ Р ИСО 4254-1 пункт 6.2

	1.5.25
	ГОСТ 12.2.002.3-91
	Машины для междурядной обработки почвы
	28.30.32.150
	8432 29 100 0

8432 29 900 0
	Требования к тормозным системам
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011
приложение 2, пункт 6

ГОСТ Р 53489-2009

пункты 4.3.1 - 4.3.5 

	1.5.26
	ГОСТ 12.2.002-91 

пункт 2.2.10
	Сеялки тракторные
	28.30.33.110
28.30.33.111

28.30.33.112

28.30.33.114

28.30.33.116

28.30.33.119
	8432 30 110 0

8432 30 190 0
	Силы сопротивления перемещению органов управления и при обслуживании
	
	ГОСТ Р 53489-2009  

пункты 4.12.3; 4.12.4

ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 

раздел 4.4 


на 37  листах, лист 36
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.27
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2


	Машины для внесения твердых органических, твердых минеральных удобрений и извести; машины для внесения жидких удобрений
	28.30.34
	8432 40


	Требования к конструкции узлов и агрегатов
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011
приложения 1, 2

ГОСТ Р 53489-2009

пункты 4.9.1 - 4.9.7;5.1-5.4

ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

разделы 4.6…4.14; 6

ГОСТ ISO 4254-6-2012  

ГОСТ ISO 4254-8-2013  

ГОСТ ISO 4254-9-2012

ГОСТ ISO 4254-10-2013

Разделы 4,5,и 7

ГОСТ ISO 4254-11-2013

Разделы 4,5, и 7

ГОСТ ISO 4254-13-2013

Разделы 4,5, и 7

СТБ1679-2006

СТБISO 1853-2006

СТБEN 14018-2009

ГОСТ ЕН 690-2004

ГОСТ ЕН 707-2006

ГОСТЕН 708-2008

ГОСТЕН 745-2004

СТБЕН 14017-2009

ГОСТЕН 908-2004

ГОСТЕН 704-2012

ГОСТЕН 703-2012 

Разделы 4,5, и 7

ГОСТ 12.2.096-83

ГОСТ 12.2.042-2013

ГОСТ 28098-89

ГОСТ 22903-78


	
	
	Машины для заготовки и приготовления кормов: косилки (самоходные), косилки-плющил-ки, волокуши, грабли, ворошилки,  косилки-измельчители
	28.30.51
	8436 10 000

8433 30 000 0
	
	
	

	1.5.28
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.13

ГОСТ 12.1.012-2004 пункт 4.1
	Пресс-подборщики


	28.30.53

	8433 40 000


	Параметры вибрации на рабочем месте оператора
	ТУ

Уровни 

вибро-ускорений до 175 дБА
	ГОСТ Р 53489-2009

пункты 4.11.4; 4.11.5; 4.11.6

ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

раздел 4.3

СТ РК 4254-1-2011

ГОСТ ЕН 704-2004


на 37  листах, лист 37
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.29
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.1

ГОСТ Р 12.4.026-2001

ГОСТ 26025-83 пункт 4.1
	Опрыскиватели 

тракторные
	28.30.60

	8424 81 910


	Наличие световозвращателей, знаков безопасности
	ТУ
	ГОСТ Р 53489-2009

пункты 4.6.1.1 - 4.6.1.8; 4.8.4

ГОСТ 26336-97

ГОСТ Р 12.4.026-2001

	1.5.30
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.3

ГОСТ ISO 4254-9-2012

Приложение С
	
	
	
	Нагрузка на управляемые колеса энергосредства
	не менее 0,2 эксплуатационной массы

	ГОСТ Р 53489-2009 пункт 4.2.5

	1.5.31
	ГОСТ 12.2.002-91

пункты 2.1, 2.2

ГОСТ 12.2.124-2013

раздел 11


	Стационарные сельскохозяйственные  машины:

Протравливатели

Транспортеры сельскохозяйственные, транспортеры для животноводства


	28.30.86.110
28.22.18.220
28.22.18.249

	8424 81 990 0

8428 90 910 0

8428 90 950 0


	Требования к защитным кожухам, ограждениям и 

блокировкам
	ТУ
	ТР ТС № 010/2011 

приложение 1, пункты38…47

приложение 2, пункты 16, 17

ГОСТ 12.2.042-2013

пункт  9.1.1- 9.1.18

ГОСТ 12.2.003-83

пункт 2.1.5

ГОСТ 12.2.062-81 

пункты 2…18

ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 7

ГОСТ 12.4.095-80 пункт 3.14

ГОСТ EN 12965-2012 раздел 4



	1.5.32
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2.14


	
	
	
	Параметры микроклимата на рабочем месте оператора
	от 

24оС.

до 27оС
	ТР ТС № 010/2011 

приложение1, пункт 5

ГОСТ 12.2.042-2013 пункт 7.2.1

ГОСТ 12.1.005-88 раздел 3; ТУ

	1.5.33
	ГОСТ 12.2.002-91

пункт 2.2
	Дробилки для кормов, измельчители грубых и сочных кормов
	28.30.83.11028.30.83.120

	8436 10 100

8436 10 000 0
	Требования к освещенности рабочего места
	от 

100 лк до 

300 лк
	ГОСТ 12.2.042-2013

пункты 7.2.5, 7.2.6

ГОСТ 12.2.003-91 пункт 2.1.18; ТУ


                           Директор ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»,
                               руководитель ИЦ ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»                                                  М.Н. Жердев

