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Комбайн зерноуборочный  
самоходный  

GS400 

 

Изготовитель: АО «Брянсксельмаш»  

241020, Брянская область, г. Брянск, пр-т Московский, д. 86 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование Значение 

1 2 

1 Тип самоходный 

2 Конструкционная масса (без учета транспортной тележки), кг, не 

более 

 

12830 

3 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, 

не более: длина× ширина ×высота 

 

10500×6500×4500 

4 Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее 169 

5 Рабочая скорость. км/ч, не более 9 

6 Транспортная скорость, км/ч, не более  20 

7 Ширина молотилки, мм 1200±20 

8 Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9 База, мм 3366±50 
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1 2 

10 Колея, мм: 

- управляемых колес 

- ведущих колес  

 

2802±30 

3080±20 

11 Частота вращения, с-1: 

 - вала молотильного барабана 

 - вала отбойного битера 

 - вала вентилятора 

 

7,36…14,50 

13,26 

5,30… 16,50 

12 Площадь, м2, не менее: 

- сепарации/очистки 

 

4,92/3,86 

13 Объём бункера, м3, не менее 6,5 

14 Объём топливного бака, л 500±5 

 

Назначение  

Для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, 

семенников трав, а с применением специальных приспособлений, поставляемых 

по отдельному заказу – для уборки рапса, подсолнечника, кукурузы на зерно, 

зернобобовых культур, на равнинных полях с уклоном до 8 градусов во всех 

почвенно-климатических зонах страны, кроме горных районов.  

Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление 

зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает 

уборку незерновой части урожая (НЧУ) по следующим технологическим 

схемам: 

- укладка соломы в валок; 

- измельчение и разбрасывание соломы по полю. 

В состав комплектации комбайна GS400 входит транспортная тележка, 

предназначенная для перемещения жатки по дорогам общего пользования. 

Конструкция 

Состоит из молотилки самоходной, включающей зерновой бункер, 

наклонную камеру, двухкаскадную систему очистки, 4-х клавишный 

соломотряс, моторную установку, управляемые и ведущие мосты, площадку 

обслуживания, кабину, бункер, систему загрузки и выгрузки зерна, измельчитель 

незерновой части урожая (НЧУ), механические приводы, гидравлическую 

систему, электрооборудование, капоты, системы управления и контроля за 

качеством работы комбайна и основных его узлов. 

Все органы управления и контроля работы комбайна расположены в 

кабине оператора. 

Результаты испытаний 

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности комбайна зерноуборочного 

самоходного GS400 получены следующие показатели: 
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Показатель Значение показателя 

1 2 

Высота среза, мм: 

 

 

с копированием 

без копирования 

 

 

 

50-300 

50-1000 

Максимальное давление движителей на почву, кПа, в 

летне-осенний период при влажности почвы в слое 0-30 

см: 

свыше 0,9 НВ 

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ 

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ 

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ 

0,5 НВ и менее 

 

 

 

не определено 

не определено 

139,2 

не определено 

не определено 

Потери зерна (суммарные), процентов 

в том числе: 

за жаткой 

за молотилкой 

1,03 

 

0,17 

0,86 

Дробление зерна, процентов 0,83 

Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, 

процентов 

0,57 

Наработка на отказ II группы сложности единичного 

изделия, часов 

117 
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Комбайн кормоуборочный самоходный  

РСМ-200 «RSM F 1500» 

 

 

Изготовитель – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

Россия, 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 

д. 2   

 

Технико-экономические показатели 

 
Наименование Значение 

1 Тип    

самоходный 

2 Масса комбайна без сменного навесного оборудования (рабочего 

органа), кг, не более  

 

12650 

3 Дорожный просвет, мм, не менее  340 

4 Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)  375 (509,86) 

5 Количество вальцов, шт.  4 

6 Установочная длина резки, мм 6,11,15,26 

7 Скорость подачи массы, м/с от 0,98 до 5,3 

8 Ширина барабана измельчающего аппарата, мм 710±10 

9 Количество ножей, шт. 32 

10 Частота вращения измельчающего барабана, об/мин 1200 

11 Высота выгрузки, м от 3,5 до 6,6 

12 объем топливного бака, л 750 
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Назначение 

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-200 «RSM F 1500»  

предназначен для уборки кукурузы (в том числе с початками полной и восковой 

спелости зерна), сорго, подсолнечника и других высокостебельных силосных 

культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и 

естественных трав с измельчением, на полях с уклоном не более 9 град (кроме 

горных районов) и погрузкой их в транспортное средство. 

Для перевозки адаптеров комбайн может комплектоваться по отдельному 

заказу потребителя приспособлением для перемещения адаптеров ППА-2500 

«Uni Cart 2500» или ППА-4000-01 «Uni Cart 4000» по ТУ 4739-060-79239939.  

Результаты испытаний 

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности комбайна РСМ-200 «RSM F 1500» 

получены следующие показатели:  

 
Наименование показателя Значение 

1 Высота среза на кошении, см, не менее: 

трав 

кукурузы 

 

7,3 

18,4 

2 Потери общие, процентов, не более: 

на кошении трав и кукурузы на силос 

на подборе валков 

 

0,75 

0,47 

3 Качество измельчения растений (частиц до    30 мм), процентов, 

не менее: 

при уборке кукурузы на силос 

при уборке зеленых и подборе подвяленных трав 

 

 

93,8 

87,3 

4 Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, 

процентов, не менее 

 

99,3 

5 Наработка на отказ единичного изделия, часов, не менее 153 
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ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ПОДРАБОТКА  

ЗЕРНА И СЕМЯН 
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Сепаратор виброцентробежный  
зерновой Б1-ВЦС-50САСПН 

 

Изготовитель – ООО «АСМ31», 

308510, Белгородская область, Белгородский р-он, п.г.т. Разумное,  

ул. Чехова, стр. 1, каб. 15 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование Значение 

1 2 

1 Тип стационарный 

2 Привод электрический 

3 Вид потребляемой энергии переменный ток 

напряжением 380 В 

частотой 50 Гц 

4 Масса, кг 2400 

5 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не 

более 

 

3300 × 1200 × 4000 

6 Мощность устанавливаемых электродвигателей, кВт 6,6 
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1 2 

7 Количество зерноочитстительных блоков, шт 2 

8 Площадь поверхности решет в одном зерноочистительном 

блоке, м2 

 

2,6 

9 Расположение решет в блоке вертикальное 

10 Частота колебаний решет, Гц 13 

11 Амплитуда колебаний решет, мм 6 

12 Частота вращения вала вентилятора, об/мин 3000 

13 Способ регулирования расхода воздуха механический 

14 Производительность вентилятора, м3/ч  8000 

15 Производительность на первичной очистке      пшеницы, 

т/ч, не менее 

 

40 

 

Назначение  

Для очистки зерна и семян зерновых, крупяных, бобовых культур в составе 

технологических линий на элеваторах, мельницах при строительстве и 

реконструкции стационарных зерноочистительных отделений 

зерноочистительно-сушильных комплексов типа КЗС-20, КЗС-40 и 

стационарных зерноочистительных агрегатов типа ЗАВ-20, ЗАВ-40 и   ЗАВ-100. 

Конструкция 

Состоит из рамы, правого и левого блока, отстойника, вентилятора, 

приемника и сборников фракций, механизма дозатора, панели управления 

системы пневмоаспирации, центробежного пылеотделителя и шлюзового 

затвора. 

Результаты испытаний  

 

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности сепаратора виброцентробежного 

зернового Б1-ВЦС-50САСПН получены следующие показатели: 

 

Показатель Значение показателя 

1 2 

Чистота зерна, за исключением трудноотделимых примесей, 

процентов, не менее: 

пшеница 

рапс  

соя 

 

 

99,33 

98,82 

99,52 

Потери (вынос) зерна (семян) основной культуры в 

используемые отходы, процентов, не более 

пшеница 

рапс 

соя 

 

 

1,78 

1,83 

1,91 
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1 2 

Дробление зерна (семян), процентов, не более: 

пшеница 

рапс 

соя 

 

0,04 

0,06 

0,07 

Содержание сорной примеси, процентов, не более: 

пшеница (1-го класса) 

соя 

рапс 

 

0,16 

0,17 

0,39 

Содержание зерновой примеси, процентов,  

не более: 

пшеница (1-го класса) 

 

 

0,51 

Содержание масличной примеси, процентов,  

не более: 

соя 

рапс 

 

 

0,31 

0,79 

Наработка на отказ единичного изделия, часов, 

не менее 

 

151 
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Многофункциональная зерноочистительная 

установка, модель МЗК-70М 

 

Изготовитель – ООО «Воронежагротехсервис» 

394028, город Воронеж, Монтажный пр-д, д. 6/1 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование Значение 

1 2 

1 Тип самопередвижной 

2 Привод электрический 

3 Вид потребляемой энергии переменный ток 

напряжением 380 В 

частотой 50 Гц 

4 Конструкционная масса с комплектом рабочих органов 

для выполнения основной технологической операции кг, не 

более 

 

 

2200 

5 Габаритные размеры в рабочем положении  

(длина × ширина × высота), мм, не более 

 

10057 × 4885 × 3905 
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1 2 

6 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 

в том числе: 

- привода загрузчика 

- привода очистителя 

- привода отгрузчика 

- привода самохода 

- привода дополнительной системы аспирации 

- привода триммера 

21,58 

 

4,0 

7,5 

2,2 

2,2 

0,18 

5,5 

7 Тип питателей загрузочного транспортера скребковый 

8 Количество питателей, шт. 2 

9 Скорость цепи загрузочного транспортера, не более, мм/с 2,2 

10 Сечение отверстий сетки, мм × мм 15 × 15 

11 Тип вентилятора радиальный 

12 Количество лопастей, шт. 12 

13 Частота вращения крыльчатки вентилятора, мин-1 1180 ± 10 

14 Тип отгрузочного транспортера скребковый 

15 Скорость цепи отгрузочного транспортера, не более, мм/с 2,8 

16 Тип тримера ленточный 

17 Частота вращения приводного вала триммера, об/мин 875 

 

Назначение 

Для предварительной очистки зернового вороха колосовых, крупяных, 

зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав от легких и 

крупных примесей, отделимых воздушным потоком и сеткой с последующей их 

погрузкой в транспортные средства, бурты, склады и т. п. 

Многофункциональная зерноочистительная установка, модель МЗК-70М 

снабжена механизмом передвижения, обеспечивающий её перемещение при 

выполнении технологического процесса в пределах тока. 

Конструкция  

Состоит из рамы, установленной на четырех обрезиненных колесах и на 

которой смонтированы все основные рабочие органы и узлы; загрузочного 

транспортера, состоящего из двух питателей; очистителя предварительной 

очистки с основными рабочими органами: сеткой и радиальным вентилятором, 

служащих для очистки зернового вороха; триммера; механизма 

самопередвижения; приводов и щита управления, закрепленного 

непосредственно на самой установке. 

Результаты испытаний 

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности многофункциональной 

зерноочистительной установки, модель МЗК-70М получены следующие 

показатели: 
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Показатель Значение 

показателя 

1 2 

Чистота зерна (семян), процентов, не менее пшеница – 98,41 

ячмень – 98,30 

рапс – 98,18 

Потери зерна (семян) основной культуры в отход, процентов, не 

более 

 

пшеница – 0,17 

ячмень – 0,18 

рапс – 0,18 

Дробление зерна (семян), процентов, не более пшеница – 0, 06 

ячмень – 0,05 

рапс – 0,07 

Содержание сорной примеси после очистки, процентов, не более 

 

 

в том числе соломистой 

пшеница – 0, 58 

ячмень – 0,67 

рапс – 0,75 

 

пшеница – 0,04 

ячмень – 0,03 

рапс – 0,05 

Содержание зерновой примеси после очистки, процентов, не более пшеница – 1,01 

ячмень – 1,03 

рапс – 1,07 

Наработка на отказ единичного изделия, часов 154 
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Многофункциональная зерноочистительная 

установка, модель МЗК-100М 

 

Изготовитель – ООО «Воронежагротехсервис» 

394028, город Воронеж, Монтажный пр-д, д. 6/1 

 

Технико-экономические показатели 

 
Наименование Значение 

1 2 

1 Тип самопередвижной 

2 Привод электрический 

3 Вид потребляемой энергии переменный ток 

напряжением 380 В 

частотой 50 Гц 

4 Конструкционная масса с комплектом рабочих органов 

для выполнения основной технологической операции кг, не 

более 

 

 

2200 

5 Габаритные размеры в рабочем положении  

(длина × ширина × высота), мм, не более 

 

10057 × 4885 × 3905 
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1 2 

6 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 

в том числе: 

- привода загрузчика 

- привода очистителя 

- привода отгрузчика 

- привода самохода 

- привода дополнительной системы аспирации 

- привода триммера 

21,38 

 

4,0 

7,5 

4,0 

2,2 

0,18 

5,5 

7 Тип питателей загрузочного транспортера скребковый 

8 Количество питателей, шт. 2 

9 Скорость цепи загрузочного транспортера, не более, мм/с  

2,2 

10 Сечение отверстий сетки, мм × мм 20 × 20 

11 Тип вентилятора радиальный 

12 Количество лопастей, шт. 24 

13 Частота вращения крыльчатки вентилятора, мин-1 1180 ± 10 

14 Тип отгрузочного транспортера скребковый 

15 Скорость цепи отгрузочного транспортера, не более, мм/с  

2,8 

16 Тип тримера ленточный 

17 Частота вращения приводного вала триммера, об/мин 875 

 

Назначение 

Для предварительной очистки зернового вороха колосовых, крупяных, 

зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав от легких и 

крупных примесей, отделимых воздушным потоком и сеткой с последующей их 

погрузкой в транспортные средства, бурты, склады и т. п. 

Многофункциональная зерноочистительная установка, модель МЗК-100М 

снабжена механизмом передвижения, обеспечивающий её перемещение при 

выполнении технологического процесса в пределах тока. 

Конструкция 

Состоит из рамы, установленной на четырех обрезиненных колесах и на 

которой смонтированы все основные рабочие органы и узлы; загрузочного 

транспортера, состоящего из двух питателей; очистителя предварительной 

очистки с основными рабочими органами: сеткой и радиальным вентилятором, 

служащих для очистки зернового вороха; триммера; механизма 

самопередвижения; приводов и щита управления, закрепленного 

непосредственно на самой установке. 

Результаты испытаний  

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности многофункциональной 

зерноочистительной установки, модель МЗК-100М получены следующие 

показатели: 
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Показатель Значение 

показателя 

1 2 

Чистота зерна (семян), процентов, не менее пшеница – 98,26 

ячмень – 98,15 

рапс – 98,05 

Потери зерна (семян) основной культуры в отход, процентов, не 

более 

 

пшеница – 0,16 

ячмень – 0,18 

рапс – 0,17 

Дробление зерна (семян), процентов, не более пшеница – 0, 06 

ячмень – 0,05 

рапс – 0,07 

Содержание сорной примеси после очистки, процентов, не более 

 

 

в том числе соломистой 

пшеница – 0, 65 

ячмень – 0,74 

рапс – 0,81 

 

пшеница – 0,05 

ячмень – 0,04 

рапс – 0,07 

Содержание зерновой примеси после очистки, процентов, не 

более 

пшеница – 1,09 

ячмень – 1,11 

рапс – 1,14 

Наработка на отказ единичного изделия, часов 151 
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Очиститель зерна фракционный  

ОЗФ-80 
 

 

Изготовитель – ООО «Осколсельмаш» 

309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 40 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование Значение 

1 2 

1 Тип стационарный 

2 Привод электрический 

3 Вид потребляемой энергии переменный ток 

напряжением 380 В 

частотой 50 Гц 

4 Конструкционная масса с комплектом рабочих органов для 

выполнения основной технологической операции кг, не более 

 

2600 

5 Габаритные размеры в рабочем положении  

(длина × ширина × высота), мм, не более 

 

3960 × 2200 × 2910 
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1 2 

6 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 

в том числе: 

- привода вентилятора и шнеков 

- привода решетных станов 

16,5 

 

11,0 

5,0 

7 Количество решетных станов, шт. 2 

8 Расположение решет двухярусное 

9 Количество решет в решетном стане, шт. 4 

10 Частота колебаний решет, мин -1 0…400 

11 Амплитуда колебаний решет, мм ±7,5 

12 Количество аспирационных каналов, шт. 2 

13 Сечение аспирационного канала, мм× мм: 

-I аспирации 

- II аспирации 

 

1530 ×260 

1570 ×180 

14 Способ регулирования частоты колебаний решетных станов частотный 

преобразователь 

15 Частота вращения вала вентилятора, мин -1 0…960 

16 Способ регулирования частоты вращения вентилятора частотный 

преобразователь 

17 Производительность вентилятора, м3/ч, до 13000 

 

Назначение  

Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других 

молотильных устройств вороха зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых, 

крупяных, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и 

семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки 

его к сушке или активному вентилированию и повышения эффективности 

последующей очистки; 

Для первичной очистки указанных культур от легких, крупных и мелких 

сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с 

целью доведения содержания примесей до базисных норм, а также для зерна, 

подвергшегося предварительной очистке, но характеризующегося повышенным 

содержанием легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью его лучшего сохранения и повышения 

эффективности последующей очистки; 

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, отделимого 

воздушным потоком и решетами, с целью доведения их до норм категории ЭС 

по содержанию семян основной культуры, а по содержанию семян других 

растений, в том числе сорных, до норм категорий РС по    ГОСТ Р 52325. 

Конструкция 

Состоит из рамы; питающего устройства; воздушной части, включающей 

два пневмосепарирующих канала, служащих для очистки зернового вороха  до и 

после решетной очистки; двух осадочных камер со шнеками для вывода  
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осаждаемых примесей; диаметрального вентилятора с воздухоотводящим 

патрубком; делителя, распределяющего зерновой ворох на два равнозначных 

потока; двух решетных станов; эксцентрикового вала с шатунами для привода 

решетных станов в колебательное движение и шкафа управления 

технологическим процессом. 

Результаты испытаний 

По результатам определения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) и эффективности очистителя зерна фракционного ОЗФ-80 получены 

следующие показатели: 

 
Показатель Значение 

показателя 

1 2 

Чистота зерна, за исключением трудноотделимых примесей, 

процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс  

 

 

99,53 

99,62 

99,10 

Потери (вынос) зерна (семян) основной культуры в используемые 

отходы, процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

 

1,81 

1,86 

1,94 

Дробление зерна (семян), процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

0,04 

0,04 

0,07 

Содержание сорной примеси, процентов 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

рапс 

 

0,04 

0,03 

0,28 

Содержание зерновой примеси, процентов 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

 

0,43 

0,35 

Содержание масличной примеси, процентов, рапс 0,62 

Наработка на отказ единичного изделия, часов 153 
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Очиститель зерна фракционный  

ОЗФ-25 

 

Изготовитель – ООО «Осколсельмаш»  

309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 40 

 

Технико-экономические показатели 
Наименование Значение 

1 Тип стационарный 

2 Конструкционная масса, кг, не более 1960 

3 Габаритные размеры в рабочем положении  

с циклоном, мм, не более: 

 длина× ширина×высота  

 

 

5500×1420×2710 

4 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 9,7 

5 Тип аспирационной системы разомкнутый 

6 Количество аспирационных каналов, шт. 2 

7 Поперечное сечение поперечных каналов, мм×мм: 

-I аспирация 

-II аспирация 

 

(760×180)±5 

(760×180)±5 

7 Тип вентилятора центробежный 

8 Частота вращения вала вентилятора, об/мин 0…760 

9 Способ регулирования частоты вращения вентилятора частотный 

преобразователь 

10 Количество решетных станов, шт. 2 

11 Частота колебаний решетных станов, кол/мин 375…400 

12 Амплитуда колебаний решетных станов, мм 15,0 (±7,5) 
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Назначение  

Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других 

молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, 

бобовых, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и 

семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки 

его к сушке или активному вентилированию и повышения эффективности 

последующей очистки; 

Для первичной очистки указанных культур от легких, крупных и мелких 

сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с 

целью доведения содержания примесей до базисных норм, а также для зерна, 

подвергшегося предварительной очистке, но характеризующегося повышенным 

содержанием легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью его лучшего сохранения и повышения 

эффективности последующей очистки; 

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, отделимого 

воздушным потоком и решетами, с целью доведения их до норм категории ЭС 

по содержанию семян основной культуры, а по содержанию семян других 

растений, в том числе сорных, до норм категорий РС по    ГОСТ Р 52325. 

Конструкция 

Состоит из рамы, загрузочного устройства, механизма регулировки подачи 

очищаемого материала, камеры первой аспирации, камеры второй аспирации, 

коллектора, циклона, делителя, канала второй аспирации, вала привода 

решетных станов, решетных станов, лотков отвода примесей и панелей 

безопасности. 

Результаты испытаний 

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности очистителя зерна фракционного 

ОЗФ-25 получены следующие показатели: 

 
Показатель Значение показателя 

1 2 

Чистота зерна, за исключением трудноотделимых примесей, 

процентов, не менее: 

пшеница 

ячмень 

рапс  

 

 

99,34 

99,38 

98,51 

Потери (вынос) зерна (семян) основной культуры в 

используемые отходы, процентов, не более 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

 

1,82 

1,84 

1,86 
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1 2 

Дробление зерна (семян), процентов, не более: 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

0,04 

0,04 

0,06 

Содержание сорной примеси, процентов, не более: 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

рапс 

 

0,07 

0,10 

0,46 

Содержание зерновой примеси, процентов, не более: 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

 

0,59 

0,52 

Содержание масличной примеси, процентов, не более: 

рапс 

 

1,03 

Наработка на отказ единичного изделия, часов, не менее 152 
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Очиститель зерна фракционный  

самопередвижной  
ОЗФ-25С 

 

Изготовитель – ООО «Осколсельмаш»  

309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 40 

 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

1 Тип самопередвижной 

2 Конструкционная масса, кг, не более 3500 

3 Габаритные размеры в рабочем положении, мм,  

не более: 

- длина 

- ширина 

- высота  

 

 

8960 

4890 

3650 

4 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 18,2 

5 Ширина колеи, мм 1730±15 

6 Дорожный просвет, мм 170±5 

7 Скорость транспортная на буксире, км/ч 5 

8 Скорость рабочая, м/ч 10…50 

9 Частота вращения вала вентилятора, об/мин 0…760 

10 Способ регулирования частоты вращения вентиля- тора частотный 

преобразователь 

11 Количество решетных станов, шт. 2 

12 Частота колебаний решетных станов, кол/мин 375…400 

13 Амплитуда колебаний решетных станов, мм 15,0 (±7,5) 

14 Конструкционная ширина захвата питателей, мм 5000±50 
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Назначение  

Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других 

молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, 

бобовых, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и 

семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки 

его к сушке или активному вентилированию и повышения эффективности 

последующей очистки; 

 Для первичной очистки указанных культур от легких, крупных и мелких 

сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с 

целью доведения содержания примесей до базисных норм, а также для зерна, 

подвергшегося предварительной очистке, но характеризующегося повышенным 

содержанием легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью его лучшего сохранения и повышения 

эффективности последующей очистки; 

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, отделимого 

воздушным потоком и решетами, с целью доведения их до норм категории ЭС по 

содержанию семян основной культуры, а по содержанию семян других растений, 

в том числе сорных, до норм категорий РС по    ГОСТ Р 52325. 

Конструкция 

Состоит из рамы, двух скребковых питателей, загрузочного транспортера, 

воздушной части включающей два пневмосортирующих канала, служащих для 

очистки зернового вороха до и после решетной очистки, две осадочные камеры 

со шнеками для вывода осаждаемых примесей, диаметрального вентилятора с 

воздухоотводящим патрубком, делителя, двух решетных станов, 

эксцентрикового вала с шатунами для привода решетных станов, отгрузочного 

ленточного транспортера и щита управления. 

Результаты испытаний  

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности очистителя зерна фракционного 

самопередвижного ОЗФ-25С получены следующие показатели: 

 
Показатель Значение показателя 

1 2 

Чистота зерна, за исключением трудноотделимых примесей, 

процентов, не менее: 

пшеница 

ячмень 

рапс  

 

 

99,20 

99,27 

98,33 

Потери (вынос) зерна (семян) основной культуры в 

используемые отходы, процентов, не более 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

 

1,71 

1,75 

1,68 
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1 2 

Дробление зерна (семян), процентов, не более: 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

0,06 

0,05 

0,07 

Содержание сорной примеси, процентов, не более: 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

рапс 

 

0,08 

0,12 

0,53 

Содержание зерновой примеси, процентов,  

не более: 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

 

 

0,72 

0,61 

Содержание масличной примеси, процентов,  

не более: 

рапс 

 

 

1,14 

Наработка на отказ единичного изделия, часов, 

не менее 

 

151 
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Очиститель зерна фракционный  

ОЗФ-50 

 

Изготовитель – ООО «Осколсельмаш» 

309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 40 

 

 

Технико-экономические показатели 

 

Наименование Значение 

1 2 

1 Тип стационарный 

2 Привод электрический 

3 Вид потребляемой энергии переменный ток 

напряжением 380 В 

частотой 50 Гц 

4 Конструкционная масса с комплектом рабочих органов для 

выполнения основной технологической операции кг, не более 

 

2300 

5 Габаритные размеры в рабочем положении  

(длина × ширина × высота), мм, не более 

 

3000 × 2250 × 2940 
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1 2 

6 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 

в том числе: 

- привода вентилятора и шнеков 

- привода решетных станов 

15,0 

 

11,0 

4,0 

7 Количество решетных станов, шт. 2 

8 Расположение решет двухярусное 

9 Количество решет в решетном стане, шт. 4 

10 Частота колебаний решет, мин -1 0…400 

11 Амплитуда колебаний решет, мм ±7,5 

12 Количество аспирационных каналов, шт. 2 

13 Сечение аспирационного канала, мм× мм: 

-I аспирации 

- II аспирации 

 

1530 ×180 

1570 ×180 

14 Способ регулирования частоты колебаний решетных станов частотный 

преобразователь 

15 Частота вращения вала вентилятора, мин -1 0…760 

16 Способ регулирования частоты вращения вентиля тора частотный 

преобразователь 

17 Производительность вентилятора, м3/ч, до 13000 

 

Назначение  

Для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других 

молотильных устройств вороха зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых, 

крупяных, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и 

семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки 

его к сушке или активному вентилированию и повышения эффективности 

последующей очистки; 

Для первичной очистки указанных культур от легких, крупных и мелких 

сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с 

целью доведения содержания примесей до базисных норм, а также для зерна, 

подвергшегося предварительной очистке, но характеризующегося повышенным 

содержанием легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых 

воздушным потоком и решетами, с целью его лучшего сохранения и повышения 

эффективности последующей очистки; 

Для вторичной очистки зерна указанных культур от отхода, отделимого 

воздушным потоком и решетами, с целью доведения их до норм категории ЭС 

по содержанию семян основной культуры, а по содержанию семян других 

растений, в том числе сорных, до норм категорий РС по    ГОСТ Р 52325. 

Конструкция  

Состоит из рамы; питающего устройства; воздушной части, включающей 

два пневмосепарирующих канала, служащих для очистки зернового вороха  до и  
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после решетной очистки; двух осадочных камер со шнеками для вывода 

осаждаемых примесей; диаметрального вентилятора с воздухоотводящим 

патрубком; делителя, распределяющего зерновой ворох на два равнозначных 

потока; двух решетных станов; эксцентрикового вала с шатунами для привода 

решетных станов в колебательное движение и шкафа управления 

технологическим процессом. 

Результаты испытаний  

По результатам определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности очистителя зерна фракционного 

ОЗФ-50 получены следующие показатели: 

 
Показатель Значение показателя 

1 2 

Чистота зерна, за исключением трудноотделимых примесей, 

процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс  

 

 

99,45 

99,51 

98,87 

Потери (вынос) зерна (семян) основной культуры в 

используемые отходы, процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

 

1,86 

1,81 

1,92 

Дробление зерна (семян), процентов 

пшеница 

ячмень 

рапс 

 

0,04 

0,04 

0,06 

Содержание сорной примеси, процентов 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

рапс 

 

0,05 

0,07 

0,35 

Содержание зерновой примеси, процентов 

пшеница (1-го класса) 

ячмень 

 

0,50 

0,42 

Содержание масличной примеси, процентов, рапс 0,78 

Наработка на отказ единичного изделия, часов 154 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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